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PODELNY REZ A-A

STRESNI PLAST — UPRAVA

NOVA VELKOFORMATOVA PROFILOVANA KRYTINA Z OCEL. PZ. PLECHU TL. 0,5mm S PES LAKEM

(VZHLED TASEK, CHLOVE CERVENA)

NOVA DOPLNKOVA HYDROIZOLACNI VRSTVA — DIFUZNI FOLIE S VYZTUZNOU LAMINOVANOU PP NETKANQU TEXTILI, ODOLNA
UV A IMPREGNACNIM PROSTREDKUM NA DREVO, MIN. 160g/m?

NOVE LATE + KONTRALATE 30x50mm

STAV. KRYTINA BONSKY SINDEL — ODSTRANIT

STAV. PODKLADNI PAS — ODSTRANIT

STAV. BEDNENI — REVIZE, VYSUSENI, VYMENA DEGRADOVANYCH USEKU
(PREDP. TL. 25mm, VYMENA 30% PLOCH, POUZIT HLADKE IMPREGNOVANE DESKY NA BAZI DREVNI HMOTY)
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LEGENDA MISTNOSTI
NADZEMNI CAST
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PISEK, SHRABKY
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LEGENDA KONSTRUKCIi A MATERIALU
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STRESNI PLAST — OPRAVA — DTTO

REZB-B 1:50

~POBITI KROW

STAV. KRYTINA BONSKY SINDEL
STAV. PODKLADNI PAS
STAV. BEDNENI
STAV. LATOVANI
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NOVE

STAVAJICI

RUSENE

UPOZORNENi

S OHLEDEM NA OUPRAVY STAVAJICICH OBJEKTU NUTNO PRED OSAZENIM
NOVYCH VYROBKU A KONSTRUKCI PROVERIT JEJICH NAVRZENE ROZMERY

~49,74
— OPRAVA V ROZSAHU NIZ8i STRECHY PRISTAVKU
— STAV. POBITI V DELCE CCA 4m ODSTRANIT STRESNI PLAST — GPRAVA
— KONCE STAV. KROKVI ZKRATIT V MIRE POTREBNE PRO NOVA KRYTINA
VIMENU KRYTINY PRISTAVKU K1 NOVA DHV
— PROVEST NOVE PALUBKOVE POBITI S NATEREM £ > STAV. KRYTINA BONSKY SINDEL
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S _ S STAV. BEDNENI
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10,00 = 348,30 m n. m.
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